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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA
Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA DEFINITIVO
PREGÃO SRP Nº 04/2018
(Processo Administrativo n.°23242.000290/2018-81)

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS SANTA ROSA
1   DO OBJETO

1.1. Aquisição através do Sistema de Registro de Preços de materiais de Permanente, classificado como equipamento de áudio, vídeo e foto e seus complementos, bem como materiais de consumo para complementá-los, classificados como elétricos e eletrônicos, chamados neste processo de Materiais de Audiovisual, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (Anexo II), estabelecidas neste instrumento:
1.2. A seguir tabela com quantitativos, descrições dos itens e preços médios de mercado do órgão gerenciador e participantes do IFFarroupilha:
	CLASS
	ITEM
	GRUPO
	DESCRIÇÃO
	UND. 
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÉDIO 
	VALOR TOTAL 

	P-33
	1
	G1
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA FULLRANGE ATIVA. Caixa de PA Fullrange ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Sistema bi amplificado ou tri amplificado; - Possuir dois alto falantes, de 12 ou 15 polegadas, preferencialmente; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Possuir “circuito de limiter” para proteção dos alto falantes e/ou driver(s) e/ou tweeter(s); - Ter potência maior ou igual 500 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível; - Ter “distorção Harmônica Total” menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento) medido em curva “A”; - Ter “Resposta de frequência” entre 50 Hertz e 18 Kilohertz, ou melhor; - Ter “Nível de pressão sonora” (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Ter “Relação sinal/ruído” maior ou igual a 80dB; - Ter “Classe de operação AB”, sendo admissível classe de operação “D” para as frequências baixas em sistemas triamplificados; - Ter formato retangular ou trapezoidal, de forma que possa ser usado em pé, apoiado sobre as caixas de sub grave ou ainda em sistema fly; - Ter construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Ter proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e antiferrugem (caso de tela/proteção em metal); - Ter cobertura sonora horizontal maior ou igual a 90 graus; - Ter cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - Ter, no mínimo, uma entrada para microfone (conexão XLR balanceada), com impedância compatível com microfones dinâmicos, com controle de volume; - Ter, no mínimo, uma entrada de linha, com impedância compatível para entrada de linha, com controle de volume; - Ter controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Ter saída de linha, preferencialmente tipo conector quatro pinos ou três pinos, para caixa passiva escrava; - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento, se for o caso; - Possuir AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Acompanhar cabo de energia padrão NBR (com aterramento). 
	und
	15


	 R$        3.073,63 
	 R$ 46.104,45               

	P-33
	2
	G1
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA FULLRANGE PASSIVA. Caixa de PA Fullrange passiva, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Deve ser compatível com o item 01, ou seja, o equipamento deve ser fabricado para trabalhar em conjunto com o item 01, como caixa escrava (slave); - Caixa sistema passivo para ser alimentado pelo sistema bi amplificado ou tri amplificado da caixa ativa; - Dois alto falantes de 12 ou 15 polegadas, preferencialmente; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno correspondentes às frequências da caixa ativa; - Ter “circuito de limiter” para proteção dos alto falantes e/ou driver(s) e/ou tweeter(s); - Ter potência maior ou igual 300 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível; - Ter “resposta de frequência” de 50 Hertz a 18 Kilohertz, ou melhor; - Ter “nível de pressão sonora” (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Ter “relação sinal/ruído” maior ou igual a 80dB; - Ter formato retangular ou trapezoidal de forma que possa ser usado em pé, apoiado sobre as caixas de sub grave ou ainda em sistema fly; - Ter construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Ter proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Ter cobertura sonora horizontal maior ou igual a 90 graus; - Ter cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - Ter, no mínimo, uma entrada para receber o sinal da caixa master.
	und
	9
	 R$        2.240,31 
	 R$ 20.162,79                

	P-33
	3
	G1
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA SUBGRAVES ATIVA. Caixa de PA subgraves ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Ser compatível com os itens 01 e 02, ou seja, ser fabricada para trabalhar em conjunto com os itens 01 e 02, de modo a suprir as frequências abaixo da capacidade de reprodução das caixas fullrange, estendendo a faixa de frequências para aumentar a percepção dos instrumentos graves como baixo e bumbo e ainda dar peso e punch às frequências graves de vozes masculinas e gravações sonoras e/ou efeitos usados em filmes e/ou audiovisuais. Demais características: - Sistema amplificado; - Preferencialmente alto falante de 18 polegadas; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Circuito de limiter para proteção do(s) alto falante(s); - Potência maior ou igual 1000 Watts RMS; - Distorção Harmônica Total menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento); - Resposta de frequência de 40 Hertz a 300 Hertz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 130dB; - Relação sinal/ruído maior ou igual a 80dB; - Formato retangular ou trapezoidal ou quadrado ou outra forma de modo que possa ser usado em pé e servir de apoio para as caixas fullrange; - Construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física do(s) transdutor(s) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico ou outro com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Com controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Com conexão para receber o sinal de áudio de linha tipo XLR; - Com conexão 4 pinos ou 3 pinos para caixa passiva escrava; - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento; - Com AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Com cabo de energia padrão NBR (com aterramento); - Com cabo de conexão maior igual a 10 metros com a caixa de PA sub grave escrava.
	und
	11
	 R$        3.679,51 
	 R$  40.474,61           

	P-33
	4
	G1
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA SUBGRAVES PASSIVA. Caixa de PA subgraves passiva, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Deve ser compatível com o item 03, ou seja, o equipamento deve ser fabricado para trabalhar em conjunto com o item 03, como caixa escrava; - Ser ainda compatível com os itens 01 e 02, ou seja, de modo a suprir as frequências abaixo da capacidade de reprodução das caixas fullrange, estendendo a faixa de frequências para aumentar a percepção dos instrumentos graves como baixo e bumbo e ainda dar peso e punch às frequências graves de vozes masculinas e gravações sonoras e/ou efeitos usados em filmes e/ou audiovisuais; Demais características: - Preferencialmente um alto falante de 18 polegadas; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Circuito de limiter para proteção do(s) alto falante(s); - Potência maior ou igual 1000 Watts RMS; - Resposta de frequência de 40 Hertz a 300 Hertz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 130dB; - Formato retangular ou trapezoidal ou quadrado ou outra forma de modo que possa ser usado em pé e servir de apoio para as caixas fullrange; - Construção em madeira MDF com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física do(s) transdutor(s) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico ou outro com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Com conexão 4 pinos ou 3 pinos para receber sinal de áudio da caixa master ativa.
	und
	7
	 R$        1.800,37 
	 R$ 12.602,59              

	P-33
	5
	1
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE MONITOR FULL RANGE ATIVA. Caixa de monitor full range ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Potência maior ou igual 300 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível); - Distorção Harmônica Total menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento) medido em curva “A”; - Resposta de frequência de 100 Hertz a 12KHz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Relação sinal/ruído maior ou igual a 80dB; - Classe de operação AB; - Formato monitor de palco; - Construção em madeira MDF com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e antiferrugem; - Cobertura sonora horizontal maior ou igual a 60 graus; - Cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - No mínimo uma entrada para microfone (conexão XLR balanceada), com impedância compatível com microfones dinâmicos, com controle de volume; - Nó mínimo uma entrada de linha, com impedância compatível para entrada de linha, com controle de volume; - Com controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento; - Com AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Deve acompanhar cabo de energia padrão NBR (com aterramento).
	und
	19
	 R$        2.781,31 
	 R$ 52.884,89              

	P-33
	6
	 
	Cód. CATMAT 44032. MICROFONE DINÂMICO. Microfone de mão, dinâmico de bobina móvel, padrão polar supercardióide, com resposta de frequências menos igual a 60Hz e maior igual a 13KHz, simétrico ao eixo e uniforme em sua faixa de frequência com tolerância de 5dB para mais ou para menos, de baixa impedância, com corpo em metal com pintura eletrostática, com globo de aço com filtro windscreem (antipuff), pesando entre 250 e 300 gramas.
	und
	46
	 R$        1.669,28 
	 R$  76.786,88            

	C-26
	7
	 
	Cód. CATMAT 129771. CABO PARA MICROFONE – Modelo 1. Cabo para microfone, primeira linha, industrializado, de baixa impedância, com comprimento entre 10 a 13 metros, balanceado, com conectores XLR macho e XLR fêmea, condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio) blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor).
	und
	61
	 R$           283,75 
	 R$  17.308,75             

	C-26
	8
	 
	Cód. CATMAT 129771. CABO PARA MICROFONE – Modelo 2. Cabo para microfone, primeira linha, industrializado, de baixa impedância, com comprimento entre 5 e 7 metros, balanceado, com conectores XLR macho e XLR fêmea, condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio) blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor).
	und
	83
	 R$           102,93 
	 R$  8.543,19              

	C-26
	9
	 
	Cód. CATMAT 150917. CABO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. Cabo para instrumentos musicais com comprimento maior ou igual a 5 metros montados com conectores P10 (para ser compatível com os instrumentos) condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio), blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor) e revestimento têxtil.
	und
	123
	 R$             81,69 
	 R$  10.047,87                

	C-26
	10
	 
	Cód. CATMAT 68756. ENCORDOAMENTO PARA GUITARRA. Encordoamento para guitarra nas medidas .009, .011, .016, .024, .032 e .042 com uma primeira corda (.009) extra, construídas em aço hexagonal banhado a níquel.
	conj
	104
	 R$             52,35 
	 R$  5.444,40                

	C-26
	11
	 
	Cód. CATMAT 68756. ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO. Encordoamento para violão, nas medidas .010, .014, .022, .030, .040 e .050 com alma de aço e revestimento em bronze (admissível liga de bronze).
	conj
	98
	 R$             53,27 
	 R$  5.220,46                 

	C-26
	12
	 
	Cód. CATMAT 68756. ENCORDOAMENTO PARA CONTRA BAIXO ELÉTRICO. Encordoamento para contra baixo elétrico quatro cordas, nas medidas .040, .060, .075 .095 enroladas, em aço banhado a níquel
	conj
	47
	 R$           141,53 
	 R$ 6.651,91               

	C-26
	13
	 
	Cód. CATMAT 150917. PAR DE BAQUETAS. Par de baquetas para tarola e/ou bateria no tamanho padrão 7A (leves), feitas com madeira marfim ou hickory ou ainda maple, não empenadas e com ponta de madeira.
	par
	66
	 R$             39,38 
	 R$   2.599,08               

	C-26
	14
	 
	Cód. CATMAT 150917. PAR DE BAQUETAS. Par de baquetas vassourinhas para Cajon/bateria com grip emborrachado e cerdas em aço.
	par
	9
	 R$             83,73 
	 R$  753,57             

	P-26
	15
	 
	Cód. CATMAT 47813. CAJÓN ELÉTRICO.  Cajón confeccionado em madeira MDF com espessura de 15mm a 20mm, com altura de 50cm a 55 cm, largura de 30cm a 40cm e profundidade de 40cm a 50 cm (medidas aproximadas), que suporte um adulto pesado sentado, que não tenha motivos e/ou desenhos de nenhuma natureza, com esteira interna, com proteção contra cupins e umidade.
	und
	10
	 R$           439,59 
	 R$ 4.395,90                

	C-26
	16
	 
	Cód. CATMAT 20648. PEDESTAL PARA MICROFONE. Pedestal para microfone, tipo girafa, com base retrátil, fabricado em ferro, com pés emborrachados, com regulagem de ângulo, altura e distância do microfone, com altura mínima maior igual a 20 centímetros e altura máxima maior ou igual 220 centímetros do solo, de forma que possa ser usado para segurar um microfone dinâmico na captação de bumbo, combos de guitarra, pratos de bateria, over de bateria e vocais.
	und
	35
	 R$           158,15 
	 R$ 5.535,25                

	C-26
	17
	 
	Cód. CATMAT 150911. PEDESTAL PARA PARTITURAS. Pedestal para partituras dobrável para transporte no seu estojo, com altura ajustável de forma que se possa ler sentado ou em pé, com base retrátil, com pés emborrachados, na cor preta, com capacidade de carga maior ou igual a 2 quilos.
	und
	30
	 R$           146,17 
	 R$ 4.385,10                  

	C-26
	18
	 
	Cód. CATMAT 150514. SUPORTE TETO - PROJETOR. Suporte de teto para projetor com as seguintes características: -Suporte universal para projetor; - Fixação teto e parede; - Para todos os projetores que permitam fixação através de 03 ou 04 pontos com rosca fina na parte de baixo do projetor; - Altura do suporte fixo no teto até o pronto de fixação no projetor, mínimo 25 cm; - Sistema de inclinação com até 45 graus; - Hastes móveis com abrangência de entre os limites de 100 a 335 mm; - Produto fabricado em aço; - Acompanha kit instalação para fixação do suporte no teto ou parede como também 3 tipos de parafusos que atende a rosca de todos os projetores; - Pintura eletrostática; - Carga miníma de 5 kg.
	und
	57
	 R$           273,59 
	 R$  15.594,63              

	C-26
	19
	 
	Cód. CATMAT 26867. TRIPÉ PARA PROJETOR. Tripé para projetor com as seguintes características: - Tripé para projetores com ajuste telescópico de altura; - Bandeja com inclinação miníma de 10º; - Peso mínimo suportado: 6kg; - Altura mínima 110cm e altura máxima 180cm; - Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática.Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 6000 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1920 x 1200 (WUXGA); - Duração da lâmpada: Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Tamanho - distância projetada: 50” a 300” (1.5m - 15m Lente Standard), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±30 graus ou superior; - Razão de contraste: 10.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz
	und
	14
	 R$           365,29 
	 R$ 5.114,06              

	P-33
	20
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: 360 graus; - Número de pixel: 2.304.000 pixels (1920 x 1200 x 3), ou superior. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 6000 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1920 x 1200 (WUXGA); - Duração da lâmpada: Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Tamanho - distância projetada: 50” a 300” (1.5m - 15m Lente Standard), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±30 graus ou superior; - Razão de contraste: 10.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz Lente de projeção:- Tipo: Zoom / Foco / Deslocamento Motorizado; - Comprimento do foco: 24.02mm - 38.24mm mm ou superior. Controle remoto:- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6 m Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i; - Interfaces: HDMI x 1, DVI-D x1, HD-Base T x1, RJ-45 x 1, Conector USB Tipo x 1 módulo wireless, Control RS-232 x 1, Saída do computador - D-sub 15 pin x 1, Audio out Stereo mini x 1 Conector USB tipo B - x 1 serviço; - Alto-falante: Alto-falante de 10 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior; Modelos de referência: Projetor Epson Pro L1100U, Projetor de instalação 3LCD WUXGA de 6.000 lúmens.
	und
	9
	 R$      23.724,92 
	 R$ 213.524,28             

	P-33
	21
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800 x 3), ou superior; - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 3500 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); - Duração da lâmpada: Modo: econômico 10.000 horas ou superior; Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide); - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0.76 m a 7.62 m)(medido diagonalmente), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±20 graus ou superior; - Razão de contraste: 15.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Mínimo 1 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz. Lente de projeção: - Tipo: Foco manual; - Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 – 1.2 ou superior; - Comprimento do foco: 16.9 – 20.28 mm ou superior; Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6m. Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC / PAL / SECAM; - Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, 1x Audio Out, Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n; - Alto-falante: Alto-falante de 5 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior. Modelo de referência: Projetor Epson PowerLite W39, Projetor Sony VPL-EW455
	und
	41
	 R$        4.825,92 
	 R$ 197.862,72              

	P-33
	22
	 
	Cód. CATMAT 26557. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL: Tela de Projeção Retrátil, destinada ao uso educacional e corporativo, com enrolamento automático por sistema de mola. Especificações: - Estrutura sólida pesando no máximo 20 kg, 100% em Alumínio, - Pintura com tinta Epóxi de alta resistência; - Enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada Multiponto; - Pode ser fixada em parede ou teto; - Estojo disponível na cor Preta; - Tecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, ganho de brilho de 1.1; - Tamanho/Formato: 240 x 140cm (110") / Wide (16/10) ou superior.
	und
	26
	 R$           636,13 
	 R$  16.539,38              

	P-33
	23
	 
	Cód. CATMAT 26557. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL - ELÉTRICA: Tela de Projeção Elétrica Retrátil, para uso educacional. Especificações: - Estrutura sólida pesando no máximo 40 kg, 100% em Alumínio - Pintura com tinta Epóxi de alta resistência; - Motor Tubular interno, silencioso; - Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança; - Pode ser fixada na parede, no teto e também instalada sobre o forro; - Sistema de controle por Botoeira e controle remoto (IR ou RF) de três posições “Sobe / Para / Desce”, incluso; - Voltagem em 220V ou bivolt automático - Tecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, ganho de brilho de 1.1;- Tamanho/Formato: 400 x 250 (180") / Wide (16/10) ou superior.
	und
	5
	 R$        5.271,32 
	 R$ 26.356,60             

	P-33
	24
	 
	Cód. CATMAT 439362. SMART TV LED DE 42 OU 43 POLEGADAS Flat, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 20 W RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; Manual em português; Bivolt; Controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo); WI-FI; Referência: Smart TV LED 42, modelos 42LF6400, Samsung modelo Smart TV J5200 43, ou outro de qualidade equivalente ou superior.
	und
	8
	 R$        1.946,97 
	 R$ 15.575,76               

	P-33
	25
	 
	Cód. CATMAT 439363. SMART TV LED DE 48 A 50 POLEGADAS. Flat, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 20W RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Surround Virtual, Dolby Digital; Timer On/Off e Sleeptimer; Manual em português; Bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo), WI-FI; Referência: SmarTV LG 49" 49LF6450 ou SAMSUNG de 49" Smart TV J5200 Series 5 ou outro de qualidade equivalente ou superior.
	und
	9
	 R$        2.482,73 
	 R$ 22.344,57             

	P-33
	26
	 
	Cód. CATMAT 29718. TV LED OU LCD DE 60 POLEGADAS. Flat ou superior, Wi-Fi Embutido, Resolução de tela 4Kp (3840 x 2160) ou superior, Tipo de Tela: LED, Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct, processador Quad Core); Idiomas do Menu: Português e inglês;Potência mínima de Áudio: 20w RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Dolby Digital Plus e DTS; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; Bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 3 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo), WI-FI; - Referência: SmartTV 60, 4K Samsung J6300 ou de qualidade equivalente ou superior.
	und
	3
	 R$        7.658,58 
	 R$ 22.975,74              

	P-33
	27
	 
	Cód. CATMAT 150225. SOM PARA COMPUTADOR. Caixas de som 2.1 para computador (2 caixas satélites e 1 subwoofer) ou embutidos; - Dispositivo de reprodução USB, cartão SD e função FM; - Painel integrado com ajustes; - Controle para selecionar a fonte de áudio; - Botões de seleção de fonte de áudio, faixa anterior / seguinte, play / pause, aumentar / diminuir volume; - Função com memória de ponto de paragem ao suporte USB e cartão SD; - Memória de modo de volume; - Permite alterar as pastas nos dispositivos USB ou SD; - Fonte de alimentação Bivolt; - Potência de áudio: 30W RMS ou superior; - Tipo de entrada: AUX P2, USB, Cartão SD, FM; - Distorção: ≤ 0,5%; - Ajustamento: painel de controle lateral, controle remoto.
	und
	44
	 R$           287,96 
	 R$ 12.670,24               

	P-33
	28
	 
	Cód. CATMAT 150904. SISTEMA SEM FIO COM MICROFONE HEADSET. Sistema composto por: microfone headset, transmissor sem fio, receptor sem fio. Sistema com qualidade de áudio profissional. Características do Microfone Headset: - Cápsula condensadora com construção hidrofóbica resistente à corrosão; - Padrão polar cardioide; - Possuir conectores TA4F (TQG) de 4 pinos para serem utilizados com qualquer sistema headset sem fio; - Possuir headset de rígido (wireframe) que se ajusta de maneira confortável e segura; - Tela hidrofóbica que protege a cápsula do microfone dos danos de corrosão que ocorrem em ambientes úmidos; -Gooseneck flexível com ajuste para otimizar a colocação a fim de obter maior isolamento; -Possuir filtros anti-puff para redução de ruídos de vento, respiração e sons explosivos, proporcionando um som claro e inteligível; - Resposta de frequência ajustada para uma reprodução nítida de voz; - Aplicação: Vocais ao vivo, Apresentações. Transmissor Sem Fio. - Conexão TQG Compatível com lapela, fone de cabeça, fone de ouvido e microfones de Instrumento e cabos de guitarra; - Botões Liga / Desliga de fácil acesso; - Aplicação: Vocais ao vivo, Apresentação, Fitness, Instrumento; - Duração da bateria: mínima 10 horas; - Raio de transmissão de no mínimo 90 metros; - Alimentação: 2 pilhas AA. Receptor Sem fio: - Conectores de saída XLR e de ¼"; - LED indicador: Verde: Níveis normais de áudio, Vermelha: Níveis excessivos de áudio (sobrecarga / clipping); - Alimentação: bivolt automático; - Display de Led: Indicação de grupo e canal; - Escaneamento automático de frequência. Sistemas de referência: Sistema Shure, Microfone SM31FH, Transmissor BLX1, Receptor BLX4. Faixa de frequência UHF que o aparelho tem que funcionar: de 470 MHz a 806 MHz.
	und
	11
	 R$        2.476,89 
	 R$ 27.245,79              

	C-26
	29
	 
	Cód. CATMAT 196730. APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO. Características: - Botões de apresentação de slides; - Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz; - Apontador a laser vermelho com indicador de LED; - Plug-and-play, não sendo necessária instalação de software; - Receptor armazenável e estojo para transporte; - Indicador de energia das pilhas; - Sistemas operacionais suportados: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 através de Interface: USB; - Botão de ligar/desligar; - Duas pilhas AAA ; - Estojo para transporte; - Documentação do usuário.
	und
	57
	 R$           144,31 
	 R$  8.225,67                 

	C-26
	30
	 
	Cód. CATMAT 26867. Tripé (pedestal) nas seguintes características: Descrição: Tripé para Caixa, na cor prata ou preto. Capacidade de no mínimo 60Kg, com regulagem para abertura dos pés e regulagem de altura com sistema de fixação incluído, altura mínima de 105cm, altura máxima de 165cm, peso varável entre 2,6kg a 5kg.
	Unid
	20
	 R$           207,19 
	R$ 4.143,80

	C-26
	31
	 
	Cód. CATMAT 363573. Cabo extensor VGA Macho para Fêmea de 1,5m, blindado, o cabo extensor SVGA é compatível com monitores e telas, computadores, projetores e dispositivos em geral, SVGA DB15 pinos, macho x fêmea, 2 filtros, 3 meses de garantia.
	Unid
	55
	 R$             40,35 
	R$ 2.219,25 

	C-26
	32
	 
	Cód. CATMAT 401069. Cabo VGA 15 metros, monitor Lcd Pc Tv, projetor padrão macho x macho com filtro nas extremidades, conectores blindados em material injetado de fábrica, terminação: HD15 macho nas duas pontas, 3 meses de garantia.
	Unid
	95
	 R$           100,11 
	R$ 9.510,45

	C-26
	33
	 
	Cód. CATMAT 390337. Cabo HDMI 15 metros, versão 1.4 Full HD, com conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem tripla e filtro, proteção contra EMI, RFI e sobrecarga, possui capa externa em PVC de alta qualidade, insuladores de polietileno (FPE) e revestimento em nylon, suporta resolução Full HD 1080p,conectores: HDMI tipo A x HDMI tipo A, sinal de vídeo: suporta resoluções de 480i, 480p, 720i, 720p,1080i e 1080p, HDMI: compatível com versões 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores, retorno de áudio 7.1: pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte.
	Unid
	105
	 R$             88,37 
	R$ 9.278,85

	P-33
	34
	 
	Cód. CATMAT 26905. Objetiva 10 -18 mm EF-S F4.5 - 5.6 IS STMEspecificações Técnicas :Objetiva Grande Angular, com distância focal entre 10 e 18 milímetros para sensores no formato APS-C (Advanced Photo System type-C), objetiva com foco EF-S (EF-S – Electro Focus Short) totalmente compatível câmera fotográfica modelo Canon EOS Rebel T6, abertura máxima do diafragma f/4.5 e abertura mínima f/5.6, com estabilização de imagem (IS) e motor de foco STM – Smooth Transition for Motion, Diâmetro x Comprimento Máximo: 72,0 x 74,6mm e Peso de 240g com construção da objetiva em 14 elementos em 11 grupos. Requisitos: Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste): 1 (uma) objetiva 10 -18 mm EF-S F4.5 - 5.6 IS STM; 1 (uma) tampa para proteção do elemento frontal da objetiva; 1 (uma) tampa para proteção do elemento traseiro da objetiva; Documentação que acompanha o produto ; Garantia :Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item.
	Unid
	3
	 R$        1.536,33 
	R$ 4.608,99

	P-33
	35
	 
	Cód. CATMAT 26905. Objetiva 55 - 250 mm EF-S F 4 - 5.6 IS STM Especificações Técnicas: Objetiva com distância focal entre 55 mm e 250 mm para sensores no formato APS-C (Advanced Photo System type-C), objetiva com foco EFS (EF-S – Electro Focus Short) totalmente compatível com câmera fotográfica modelo Canon EOS rebel T6, abertura máxima do diafragma f/4 e a abertura mínima f/5.6, com estabilização de imagem (IS) e motor de foco STM – Smooth Transition for Motion. Diâmetro Máximo x Comprimento, Peso: 70 x 111.2mm, aprox. 375g com construção de 15 elementos em 12 grupos. Requisitos: Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste): 1 (uma) objetiva 55 - 250 EF-S F 4 - 5.6 IS STM; 1 (uma) tampa para proteção do elemento frontal da objetiva; 1 (uma) tampa para proteção do elemento traseiro da objetiva; Documentação que acompanha o produto. Garantia; Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item.
	Unid
	3
	 R$           854,83 
	R$ 2.564,49 

	P-33
	36
	 
	Cód. CATMAT 23477. Flash totalmente compatível com câmera fotográfica modelo  Canon EOS rebel T6. Especificações Técnicas: 2.4 GHz Radio transmissão sem fio;Compatível com Canon E-TTL / E-TTL II; Guia Número: 141 'em ISO 100 e 105 milímetros; Zoom Range: 24-105mm (14 mm com painel); Inclina ascendentes 90 °;Gira 150 ° para a direita e 180 ° Esquerda; Dial multi, Painel de Bounce, e Filtro de cor; Tempo de Reciclagem: 0,1-3,5 Segundos; De alta velocidade, primeira e segunda cortina de sincronização; Funciona com 4 pilhas AA. Alcance efetivo do flash de 2,3-77,4 '; A compensação de exposição de ± 3 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 da etapa. Configurações de distribuição de luz permitem Padrão, Número guia Prioridade, e mesmo definições de cobertura. Rádio mestre e escravo funcionalidade permite a utilização de até 15 pisca criados em canais 15 e 5 grupos de até 98,4 de distância. Usando uma transmissão óptica que pode ser definido como um escravo com um número ilimitado de flashes dentro de 4 canais e 3 grupos 10 Funções personalizadas e 8 Funções pessoais estão disponíveis para marcação em contextos específicos e totalmente compatível com EOS REBEL canon T6 .Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste): Flash; Base de sapata; Estojo Canon; Garantia; Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item.
	Unid
	3
	 R$        1.383,59 
	R$ 4.150,77

	C-26
	37
	 
	Cód. CATMAT 26867. Tripé totalmente compatível com câmera fotográfica modelo  Canon EOS rebel T6; Especificações Técnicas: Carga Suportada 5 kg ; Cabeça Cabeça para vídeo com dois eixos e fluído; Material Liga de alumínio; Altura Mínima 67 cm (com pernas fechadas e recolhidas); Altura Máxima 163 cm; Peso 2 kg. Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste): Engate rápido; Estojo para transporte; Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item
	Unid
	5
	 R$           367,11 
	R$ 1.835,55

	C-26
	38
	 
	Cód. CATMAT 4170. Mochila para câmera. Material: Nylon; Tipo de Fecho: Zíper; Dimensões externas: 43,9 x 29,0 x 21,3 cm .Compatibilidade de dispositivos: 37,8 x 12,5 x 27,2 cm; Opções de transporte: Alça de ombro ajustável, cinta, alça de mão superior; Peso: 1,5 kg; Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item.
	Unid
	5
	 R$           442,33 
	R$ 2.211,65

	P-26
	39
	 
	Cód. CATMAT 47813. VIOLÃO CLÁSSICO ACÚSTICO. Seis cordas, nylon, escala rose Wood mínimo 18 trastes, tarraxas cromadas. Dimensões mínimas 430 mm de profundidade e 2,3 kg de peso. 
	Unid
	19
	 R$           224,81 
	R$ 4.271,39

	P-26
	40
	 
	Cód. CATMAT 47813. BATERIA ACÚSTICA GARAGE ROCK COMPLETA. Componentes: Bumbo 22x16; Caixa 14x6.5; Toms 10x08 e 12x09; Surdo 16x16. Madeira Hard Poplar. Ferragens: 02 estantes de prato (reta, girafa) com pés duplos; 01 estante de caixa; 01 máquina de chimbal; 01 pedal com ajuste infinito de ângulo e batedor multiface; 01 Tom holder duplo com múltipla regulagem e sistema “joint ball”; 01 Banco; Kit de pratos incluso, modelo TWR90, latão (par de chimbal 14", ataque 16" e condução 20").
	Unid
	3
	 R$        2.981,67 
	R$ 8.945,01

	P-26
	41
	 
	Cód. CATMAT 47813. Teclado: Teclas: 61. Tipo: Órgão, Initial Touch; Controladores: Pitch Bend; Modulação: Sim; Botões de controle: 2 (atribuíveis); Exibição: Tipo QVGA de 4,3 polegadas LCD; Tamanho: 320 x 240 pontos; Cor: Monocromático; Idioma: Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Japonês; Geração de tom; Tom Geração Tecnologia: AWM Stereo; Sampling; Polifonia: Número de Polyphony (Max.) 128; Predefinido: Número de vozes 416 Kits de Voz + 34 Tambor /SFX + 480 XG Voices; Vozes em destaque: 11 Mega Vozes, 19 doces! Vozes, 28 Cool! Vozes, 19 Live! Vozes
	Unid 
	12
	 R$           574,79 
	R$ 6.897,48

	C-26
	42
	 
	Cód. CATMAT 108707. Suporte duplo para teclados: Suporte onde possam ser colocados 02 teclados.
	 Unid 
	2
	 R$           435,24 
	R$ 870,48

	P-26
	43
	 
	Cód. CATMAT 47813. Violão c/ cordas de aço: Com capa de proteção; Com correia; Braço: Nato; Controles: Grave, Médio, Agudo; Cor: Fosco Acetinado; Cordas: Aço; Equalização: Ativa, 3 bandas; Faixa e fundo: Nato; Tampo: Spruce Plywood; Tarraxas: Cromada; Trastes: Escala em Rosewood
	Unid  
	22
	 R$           324,15 
	R$ 7.131,30 

	P-26
	44
	 
	Cód. CATMAT 47813. Guitarra: Braço: Marfim; Captadores: 3 Single Coils Tagima modelo T-Standard com Imã de Alnico; Controles: Chave de 5 posições e 1 volume e 2 tonalidades; Corpo: Cedro; Escala: Marfim com 22 trastes e marcações em abalone; Escudo: Sanduiche branco; Ferragens: Cromadas; Ponte: Tremolo Standard cromada (Alavanca Inclusa); Tarraxas: Cromadas, blindadas com travas; Com correia; Capa de proteção
	Unid  
	12
	 R$           448,40 
	R$ 5.380,80

	P-26
	45
	 
	Cód. CATMAT 47813. Contra baixo: Com correia; Capa de proteção; Braço: Braço: Maple; Captadores: 2 Single Coils modelo JJ com imã de alnico e Pré Ativo 9V; Controles: 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo e 1 de grave; Cor: Natural; Corpo: Basswood; Escala: Escala: Rosewood com 24 trastes e marcações brancas; Ferragens: Cromadas, blindadas
	 Unid 
	9
	 R$           616,78 
	R$ 5.551,02

	C-26
	46
	 
	Cód. CATMAT 150917. Suportes: Suportes para instrumento de cordas, que sirvam para guitarra, violão ou contra baixo, com apoio e trava,  fabricado Em Aço Carbono, Com Peças Plasticas, Cor Preta, Pintura Eletrostática, suporta peso de 4 Kg a 6 Kg
	Unid  
	31
	 R$           193,40 
	R$ 5.995,40

	P-26
	47
	 
	Cód. CATMAT 47813. Acordeom: Teclas: 41 Teclas tipo piano; 120 baixos; 07 registros; Teclado e baixaria amplificados
	 Unid 
	4
	 R$        4.767,96 
	R$ 19.071,84

	P-26
	48
	 
	Cód. CATMAT 47813. Bateria: Bumbo: - 22" x 14"; - Acompanha pedal de bumbo. Caixa: 14" x 5"; Cor: Vermelha; Estantes: - Estante Hi-Hat; - Estante para Caixa; - 2 estantes para Pratos; - Double tom holder com sistema Omni-ball. Madeira: Poplar; Maquina de Chimbau: Hi-Hat incluso; Pratos: Tamanho: 14" 16" e 20" Surdo: 16" x 15"; Ton-tons: - Tom: 12" x 8"; Tom: 13" x 9".
	Unid  
	4
	 R$        8.795,90 
	R$ 35.183,60 

	C-26
	49
	 
	Cód. CATMAT 344468. Cabos: Cabos para instrumentos P10 para P10 blindados com comprimento mínimo de 05 metros
	 Unid 
	32
	 R$             57,89 
	R$ 1.852,48

	P-33
	50
	 
	Cód. CATMAT 150012. Câmera fotográfica digital semiprofissional, com sensor de 16 megapixels com baixa luminosidade, estabilizador de lente com redução de vibração (VR), menus e controles fáceis. operação automática, zoom ótico de 40x, tela LCD articulável. Filmagens de qualidade Full HD 1080p com som estéreo e com a redução de vibração (VR) de 4 eixos híbridos que minimiza trepidações.
	Unid  
	7
	 R$        1.127,01 
	R$ 7.889,07

	TOTAL ESTIMADO - R$
	 R$ 1.053.454,80


1.3. Itens desdobrados do órgão gerenciador para o 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado / RS:
	CLASS
	ITEM
	GRUPO
	DESCRIÇÃO
	UND. 
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÉDIO 
	VALOR TOTAL 

	P-33
	51
	G2
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA FULLRANGE ATIVA. Caixa de PA Fullrange ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Sistema bi amplificado ou tri amplificado; - Possuir dois alto falantes, de 12 ou 15 polegadas, preferencialmente; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Possuir “circuito de limiter” para proteção dos alto falantes e/ou driver(s) e/ou tweeter(s); - Ter potência maior ou igual 500 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível; - Ter “distorção Harmônica Total” menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento) medido em curva “A”; - Ter “Resposta de frequência” entre 50 Hertz e 18 Kilohertz, ou melhor; - Ter “Nível de pressão sonora” (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Ter “Relação sinal/ruído” maior ou igual a 80dB; - Ter “Classe de operação AB”, sendo admissível classe de operação “D” para as frequências baixas em sistemas triamplificados; - Ter formato retangular ou trapezoidal, de forma que possa ser usado em pé, apoiado sobre as caixas de sub grave ou ainda em sistema fly; - Ter construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Ter proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e antiferrugem (caso de tela/proteção em metal); - Ter cobertura sonora horizontal maior ou igual a 90 graus; - Ter cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - Ter, no mínimo, uma entrada para microfone (conexão XLR balanceada), com impedância compatível com microfones dinâmicos, com controle de volume; - Ter, no mínimo, uma entrada de linha, com impedância compatível para entrada de linha, com controle de volume; - Ter controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Ter saída de linha, preferencialmente tipo conector quatro pinos ou três pinos, para caixa passiva escrava; - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento, se for o caso; - Possuir AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Acompanhar cabo de energia padrão NBR (com aterramento). 
	und
	2
	 R$        3.073,63 
	 R$ 6.147,26               

	P-33
	52
	G2
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA FULLRANGE PASSIVA. Caixa de PA Fullrange passiva, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Deve ser compatível com o item 01, ou seja, o equipamento deve ser fabricado para trabalhar em conjunto com o item 01, como caixa escrava (slave); - Caixa sistema passivo para ser alimentado pelo sistema bi amplificado ou tri amplificado da caixa ativa; - Dois alto falantes de 12 ou 15 polegadas, preferencialmente; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno correspondentes às frequências da caixa ativa; - Ter “circuito de limiter” para proteção dos alto falantes e/ou driver(s) e/ou tweeter(s); - Ter potência maior ou igual 300 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível; - Ter “resposta de frequência” de 50 Hertz a 18 Kilohertz, ou melhor; - Ter “nível de pressão sonora” (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Ter “relação sinal/ruído” maior ou igual a 80dB; - Ter formato retangular ou trapezoidal de forma que possa ser usado em pé, apoiado sobre as caixas de sub grave ou ainda em sistema fly; - Ter construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Ter proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Ter cobertura sonora horizontal maior ou igual a 90 graus; - Ter cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - Ter, no mínimo, uma entrada para receber o sinal da caixa master.
	und
	2
	 R$        2.240,31 
	 R$ 4.480,62                

	P-33
	53
	G2
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA SUBGRAVES ATIVA. Caixa de PA subgraves ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Ser compatível com os itens 01 e 02, ou seja, ser fabricada para trabalhar em conjunto com os itens 01 e 02, de modo a suprir as frequências abaixo da capacidade de reprodução das caixas fullrange, estendendo a faixa de frequências para aumentar a percepção dos instrumentos graves como baixo e bumbo e ainda dar peso e punch às frequências graves de vozes masculinas e gravações sonoras e/ou efeitos usados em filmes e/ou audiovisuais. Demais características: - Sistema amplificado; - Preferencialmente alto falante de 18 polegadas; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Circuito de limiter para proteção do(s) alto falante(s); - Potência maior ou igual 1000 Watts RMS; - Distorção Harmônica Total menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento); - Resposta de frequência de 40 Hertz a 300 Hertz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 130dB; - Relação sinal/ruído maior ou igual a 80dB; - Formato retangular ou trapezoidal ou quadrado ou outra forma de modo que possa ser usado em pé e servir de apoio para as caixas fullrange; - Construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física do(s) transdutor(s) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico ou outro com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Com controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Com conexão para receber o sinal de áudio de linha tipo XLR; - Com conexão 4 pinos ou 3 pinos para caixa passiva escrava; - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento; - Com AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Com cabo de energia padrão NBR (com aterramento); - Com cabo de conexão maior igual a 10 metros com a caixa de PA sub grave escrava.
	und
	4
	 R$        3.679,51 
	 R$ 14.718,04           

	P-33
	54
	 
	Cód. CATMAT 44032. MICROFONE DINÂMICO. Microfone de mão, dinâmico de bobina móvel, padrão polar supercardióide, com resposta de frequências menos igual a 60Hz e maior igual a 13KHz, simétrico ao eixo e uniforme em sua faixa de frequência com tolerância de 5dB para mais ou para menos, de baixa impedância, com corpo em metal com pintura eletrostática, com globo de aço com filtro windscreem (antipuff), pesando entre 250 e 300 gramas.
	und
	4
	 R$        1.669,28 
	 R$ 6.677,12            

	C-26
	55
	 
	Cód. CATMAT 129771. CABO PARA MICROFONE – Modelo 1. Cabo para microfone, primeira linha, industrializado, de baixa impedância, com comprimento entre 10 a 13 metros, balanceado, com conectores XLR macho e XLR fêmea, condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio) blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor).
	und
	8
	 R$           283,75 
	 R$ 2.270,00             

	C-26
	56
	 
	Cód. CATMAT 150917. CABO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. Cabo para instrumentos musicais com comprimento maior ou igual a 5 metros montados com conectores P10 (para ser compatível com os instrumentos) condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio), blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor) e revestimento têxtil.
	und
	6
	 R$             81,69 
	 R$ 490,14                

	C-26
	57
	 
	Cód. CATMAT 150917. PAR DE BAQUETAS. Par de baquetas para tarola e/ou bateria no tamanho padrão 7A (leves), feitas com madeira marfim ou hickory ou ainda maple, não empenadas e com ponta de madeira.
	par
	4
	 R$             39,38 
	 R$ 157,52               

	C-26
	58
	 
	Cód. CATMAT 20648. PEDESTAL PARA MICROFONE. Pedestal para microfone, tipo girafa, com base retrátil, fabricado em ferro, com pés emborrachados, com regulagem de ângulo, altura e distância do microfone, com altura mínima maior igual a 20 centímetros e altura máxima maior ou igual 220 centímetros do solo, de forma que possa ser usado para segurar um microfone dinâmico na captação de bumbo, combos de guitarra, pratos de bateria, over de bateria e vocais.
	und
	2
	 R$           158,15 
	 R$ 316,30                

	C-26
	59
	 
	Cód. CATMAT 150911. PEDESTAL PARA PARTITURAS. Pedestal para partituras dobrável para transporte no seu estojo, com altura ajustável de forma que se possa ler sentado ou em pé, com base retrátil, com pés emborrachados, na cor preta, com capacidade de carga maior ou igual a 2 quilos.
	und
	4
	 R$ 146,17 
	 R$ 584,68                  

	P-33
	60
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: 360 graus; - Número de pixel: 2.304.000 pixels (1920 x 1200 x 3), ou superior. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 6000 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1920 x 1200 (WUXGA); - Duração da lâmpada: Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Tamanho - distância projetada: 50” a 300” (1.5m - 15m Lente Standard), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±30 graus ou superior; - Razão de contraste: 10.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz Lente de projeção:- Tipo: Zoom / Foco / Deslocamento Motorizado; - Comprimento do foco: 24.02mm - 38.24mm mm ou superior. Controle remoto:- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6 m Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i; - Interfaces: HDMI x 1, DVI-D x1, HD-Base T x1, RJ-45 x 1, Conector USB Tipo x 1 módulo wireless, Control RS-232 x 1, Saída do computador - D-sub 15 pin x 1, Audio out Stereo mini x 1 Conector USB tipo B - x 1 serviço; - Alto-falante: Alto-falante de 10 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior; Modelos de referência: Projetor Epson Pro L1100U, Projetor de instalação 3LCD WUXGA de 6.000 lúmens.
	und
	1
	 R$      23.724,92 
	 R$ 23.724,92             

	P-33
	61
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800 x 3), ou superior; - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 3500 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); - Duração da lâmpada: Modo: econômico 10.000 horas ou superior; Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide); - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0.76 m a 7.62 m)(medido diagonalmente), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±20 graus ou superior; - Razão de contraste: 15.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Mínimo 1 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz. Lente de projeção: - Tipo: Foco manual; - Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 – 1.2 ou superior; - Comprimento do foco: 16.9 – 20.28 mm ou superior; Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6m. Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC / PAL / SECAM; - Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, 1x Audio Out, Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n; - Alto-falante: Alto-falante de 5 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior. Modelo de referência: Projetor Epson PowerLite W39, Projetor Sony VPL-EW455
	und
	2
	 R$        4.825,92 
	 R$ 9.651,84              

	P-33
	62
	 
	Cód. CATMAT 26557. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL: Tela de Projeção Retrátil, destinada ao uso educacional e corporativo, com enrolamento automático por sistema de mola. Especificações: - Estrutura sólida pesando no máximo 20 kg, 100% em Alumínio, - Pintura com tinta Epóxi de alta resistência; - Enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada Multiponto; - Pode ser fixada em parede ou teto; - Estojo disponível na cor Preta; - Tecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, ganho de brilho de 1.1; - Tamanho/Formato: 240 x 140cm (110") / Wide (16/10) ou superior.
	und
	5
	 R$           636,13 
	 R$ 3.180,65              

	P-33
	63
	 
	Cód. CATMAT 26557. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL - ELÉTRICA: Tela de Projeção Elétrica Retrátil, para uso educacional. Especificações: - Estrutura sólida pesando no máximo 40 kg, 100% em Alumínio - Pintura com tinta Epóxi de alta resistência; - Motor Tubular interno, silencioso; - Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança; - Pode ser fixada na parede, no teto e também instalada sobre o forro; - Sistema de controle por Botoeira e controle remoto (IR ou RF) de três posições “Sobe / Para / Desce”, incluso; - Voltagem em 220V ou bivolt automático - Tecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, ganho de brilho de 1.1;- Tamanho/Formato: 400 x 250 (180") / Wide (16/10) ou superior.
	und
	1
	 R$        5.271,32 
	 R$ 5.271,32             

	P-33
	64
	 
	Cód. CATMAT 439362. SMART TV LED DE 42 OU 43 POLEGADAS Flat, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 20 W RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; Manual em português; Bivolt; Controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo); WI-FI; Referência: Smart TV LED 42, modelos 42LF6400, Samsung modelo Smart TV J5200 43, ou outro de qualidade equivalente ou superior.
	und
	2
	 R$        1.946,97 
	 R$ 3.893,94               

	P-33
	65
	 
	Cód. CATMAT 150904. SISTEMA SEM FIO COM MICROFONE HEADSET. Sistema composto por: microfone headset, transmissor sem fio, receptor sem fio. Sistema com qualidade de áudio profissional. Características do Microfone Headset: - Cápsula condensadora com construção hidrofóbica resistente à corrosão; - Padrão polar cardioide; - Possuir conectores TA4F (TQG) de 4 pinos para serem utilizados com qualquer sistema headset sem fio; - Possuir headset de rígido (wireframe) que se ajusta de maneira confortável e segura; - Tela hidrofóbica que protege a cápsula do microfone dos danos de corrosão que ocorrem em ambientes úmidos; -Gooseneck flexível com ajuste para otimizar a colocação a fim de obter maior isolamento; -Possuir filtros anti-puff para redução de ruídos de vento, respiração e sons explosivos, proporcionando um som claro e inteligível; - Resposta de frequência ajustada para uma reprodução nítida de voz; - Aplicação: Vocais ao vivo, Apresentações. Transmissor Sem Fio. - Conexão TQG Compatível com lapela, fone de cabeça, fone de ouvido e microfones de Instrumento e cabos de guitarra; - Botões Liga / Desliga de fácil acesso; - Aplicação: Vocais ao vivo, Apresentação, Fitness, Instrumento; - Duração da bateria: mínima 10 horas; - Raio de transmissão de no mínimo 90 metros; - Alimentação: 2 pilhas AA. Receptor Sem fio: - Conectores de saída XLR e de ¼"; - LED indicador: Verde: Níveis normais de áudio, Vermelha: Níveis excessivos de áudio (sobrecarga / clipping); - Alimentação: bivolt automático; - Display de Led: Indicação de grupo e canal; - Escaneamento automático de frequência. Sistemas de referência: Sistema Shure, Microfone SM31FH, Transmissor BLX1, Receptor BLX4. Faixa de frequência UHF que o aparelho tem que funcionar: de 470 MHz a 806 MHz.
	und
	1
	 R$        2.476,89 
	 R$ 2.476,89              

	C-26
	66
	 
	Cód. CATMAT 196730. APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO. Características: - Botões de apresentação de slides; - Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz; - Apontador a laser vermelho com indicador de LED; - Plug-and-play, não sendo necessária instalação de software; - Receptor armazenável e estojo para transporte; - Indicador de energia das pilhas; - Sistemas operacionais suportados: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 através de Interface: USB; - Botão de ligar/desligar; - Duas pilhas AAA ; - Estojo para transporte; - Documentação do usuário.
	und
	1
	 R$           144,31 
	 R$ 144,31                 

	C-26
	67
	 
	Cód. CATMAT 26867. Tripé (pedestal) nas seguintes características: Descrição: Tripé para Caixa, na cor prata ou preto. Capacidade de no mínimo 60Kg, com regulagem para abertura dos pés e regulagem de altura com sistema de fixação incluído, altura mínima de 105cm, altura máxima de 165cm, peso varável entre 2,6kg a 5kg.
	Unid
	5
	 R$           207,19 
	R$ 1.035,95

	C-26
	68
	 
	Cód. CATMAT 363573. Cabo extensor VGA Macho para Fêmea de 1,5m, blindado, o cabo extensor SVGA é compatível com monitores e telas, computadores, projetores e dispositivos em geral, SVGA DB15 pinos, macho x fêmea, 2 filtros, 3 meses de garantia.
	Unid
	5
	 R$             40,35 
	R$ 201,75 

	P-26
	69
	 
	Cód. CATMAT 47813. BATERIA ACÚSTICA GARAGE ROCK COMPLETA. Componentes: Bumbo 22x16; Caixa 14x6.5; Toms 10x08 e 12x09; Surdo 16x16. Madeira Hard Poplar. Ferragens: 02 estantes de prato (reta, girafa) com pés duplos; 01 estante de caixa; 01 máquina de chimbal; 01 pedal com ajuste infinito de ângulo e batedor multiface; 01 Tom holder duplo com múltipla regulagem e sistema “joint ball”; 01 Banco; Kit de pratos incluso, modelo TWR90, latão (par de chimbal 14", ataque 16" e condução 20").
	Unid
	1
	 R$        2.981,67 
	R$ 2.981,67

	C-26
	70
	 
	Cód. CATMAT 344468. Cabos: Cabos para instrumentos P10 para P10 blindados com comprimento mínimo de 05 metros
	 Unid 
	10
	 R$             57,89 
	R$ 578,90

	P-33
	72
	 
	Cód. CATMAT 439363. SMART TV LED DE 48 A 50 POLEGADAS. Flat, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 20W RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Surround Virtual, Dolby Digital; Timer On/Off e Sleeptimer; Manual em português; Bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo), WI-FI; Referência: SmarTV LG 49" 49LF6450 ou SAMSUNG de 49" Smart TV J5200 Series 5 ou outro de qualidade equivalente ou superior.
	und
	2
	 R$        2.482,73 
	 R$ 4.965,46

	TOTAL ESTIMADO - R$
	 R$ 93.949,28 


1.4. Itens desdobrados do órgão gerenciador para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /PA/RS
	CLASS
	ITEM
	GRUPO
	DESCRIÇÃO
	UND. 
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÉDIO 
	VALOR TOTAL 

	P-33
	71
	G3
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA FULLRANGE ATIVA. Caixa de PA Fullrange ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Sistema bi amplificado ou tri amplificado; - Possuir dois alto falantes, de 12 ou 15 polegadas, preferencialmente; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Possuir “circuito de limiter” para proteção dos alto falantes e/ou driver(s) e/ou tweeter(s); - Ter potência maior ou igual 500 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível; - Ter “distorção Harmônica Total” menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento) medido em curva “A”; - Ter “Resposta de frequência” entre 50 Hertz e 18 Kilohertz, ou melhor; - Ter “Nível de pressão sonora” (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Ter “Relação sinal/ruído” maior ou igual a 80dB; - Ter “Classe de operação AB”, sendo admissível classe de operação “D” para as frequências baixas em sistemas triamplificados; - Ter formato retangular ou trapezoidal, de forma que possa ser usado em pé, apoiado sobre as caixas de sub grave ou ainda em sistema fly; - Ter construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Ter proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e antiferrugem (caso de tela/proteção em metal); - Ter cobertura sonora horizontal maior ou igual a 90 graus; - Ter cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - Ter, no mínimo, uma entrada para microfone (conexão XLR balanceada), com impedância compatível com microfones dinâmicos, com controle de volume; - Ter, no mínimo, uma entrada de linha, com impedância compatível para entrada de linha, com controle de volume; - Ter controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Ter saída de linha, preferencialmente tipo conector quatro pinos ou três pinos, para caixa passiva escrava; - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento, se for o caso; - Possuir AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Acompanhar cabo de energia padrão NBR (com aterramento). 
	und
	4
	 R$        3.073,63 
	 R$ 12.294,52               

	P-33
	73
	G3
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA FULLRANGE PASSIVA. Caixa de PA Fullrange passiva, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Deve ser compatível com o item 01, ou seja, o equipamento deve ser fabricado para trabalhar em conjunto com o item 01, como caixa escrava (slave); - Caixa sistema passivo para ser alimentado pelo sistema bi amplificado ou tri amplificado da caixa ativa; - Dois alto falantes de 12 ou 15 polegadas, preferencialmente; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno correspondentes às frequências da caixa ativa; - Ter “circuito de limiter” para proteção dos alto falantes e/ou driver(s) e/ou tweeter(s); - Ter potência maior ou igual 300 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível; - Ter “resposta de frequência” de 50 Hertz a 18 Kilohertz, ou melhor; - Ter “nível de pressão sonora” (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Ter “relação sinal/ruído” maior ou igual a 80dB; - Ter formato retangular ou trapezoidal de forma que possa ser usado em pé, apoiado sobre as caixas de sub grave ou ainda em sistema fly; - Ter construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Ter proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Ter cobertura sonora horizontal maior ou igual a 90 graus; - Ter cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - Ter, no mínimo, uma entrada para receber o sinal da caixa master.
	und
	4
	 R$        2.240,31 
	 R$ 8.961,24

	P-33
	74
	G3
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA SUBGRAVES ATIVA. Caixa de PA subgraves ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Ser compatível com os itens 01 e 02, ou seja, ser fabricada para trabalhar em conjunto com os itens 01 e 02, de modo a suprir as frequências abaixo da capacidade de reprodução das caixas fullrange, estendendo a faixa de frequências para aumentar a percepção dos instrumentos graves como baixo e bumbo e ainda dar peso e punch às frequências graves de vozes masculinas e gravações sonoras e/ou efeitos usados em filmes e/ou audiovisuais. Demais características: - Sistema amplificado; - Preferencialmente alto falante de 18 polegadas; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Circuito de limiter para proteção do(s) alto falante(s); - Potência maior ou igual 1000 Watts RMS; - Distorção Harmônica Total menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento); - Resposta de frequência de 40 Hertz a 300 Hertz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 130dB; - Relação sinal/ruído maior ou igual a 80dB; - Formato retangular ou trapezoidal ou quadrado ou outra forma de modo que possa ser usado em pé e servir de apoio para as caixas fullrange; - Construção em madeira MDF ou madeira compensado ou material com características físicas similares com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física do(s) transdutor(s) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico ou outro com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Com controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Com conexão para receber o sinal de áudio de linha tipo XLR; - Com conexão 4 pinos ou 3 pinos para caixa passiva escrava; - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento; - Com AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Com cabo de energia padrão NBR (com aterramento); - Com cabo de conexão maior igual a 10 metros com a caixa de PA sub grave escrava.
	und
	4
	 R$        3.679,51 
	 R$ 14.718,04

	P-33
	75
	G3
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE PA SUBGRAVES PASSIVA. Caixa de PA subgraves passiva, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Deve ser compatível com o item 03, ou seja, o equipamento deve ser fabricado para trabalhar em conjunto com o item 03, como caixa escrava; - Ser ainda compatível com os itens 01 e 02, ou seja, de modo a suprir as frequências abaixo da capacidade de reprodução das caixas fullrange, estendendo a faixa de frequências para aumentar a percepção dos instrumentos graves como baixo e bumbo e ainda dar peso e punch às frequências graves de vozes masculinas e gravações sonoras e/ou efeitos usados em filmes e/ou audiovisuais; Demais características: - Preferencialmente um alto falante de 18 polegadas; - Possuir crossover (divisor de frequências) interno; - Circuito de limiter para proteção do(s) alto falante(s); - Potência maior ou igual 1000 Watts RMS; - Resposta de frequência de 40 Hertz a 300 Hertz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 130dB; - Formato retangular ou trapezoidal ou quadrado ou outra forma de modo que possa ser usado em pé e servir de apoio para as caixas fullrange; - Construção em madeira MDF com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física do(s) transdutor(s) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico ou outro com acabamento eletrostático e anti ferrugem; - Com conexão 4 pinos ou 3 pinos para receber sinal de áudio da caixa master ativa.
	und
	4
	 R$        1.800,37 
	 R$ 7.201,48              

	P-33
	76
	1
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE MONITOR FULL RANGE ATIVA. Caixa de monitor full range ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Potência maior ou igual 300 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível); - Distorção Harmônica Total menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento) medido em curva “A”; - Resposta de frequência de 100 Hertz a 12KHz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Relação sinal/ruído maior ou igual a 80dB; - Classe de operação AB; - Formato monitor de palco; - Construção em madeira MDF com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e antiferrugem; - Cobertura sonora horizontal maior ou igual a 60 graus; - Cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - No mínimo uma entrada para microfone (conexão XLR balanceada), com impedância compatível com microfones dinâmicos, com controle de volume; - Nó mínimo uma entrada de linha, com impedância compatível para entrada de linha, com controle de volume; - Com controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento; - Com AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Deve acompanhar cabo de energia padrão NBR (com aterramento).
	und
	4
	 R$        2.781,31 
	 R$ 11.125,24

	P-33
	77
	 
	Cód. CATMAT 44032. MICROFONE DINÂMICO. Microfone de mão, dinâmico de bobina móvel, padrão polar supercardióide, com resposta de frequências menos igual a 60Hz e maior igual a 13KHz, simétrico ao eixo e uniforme em sua faixa de frequência com tolerância de 5dB para mais ou para menos, de baixa impedância, com corpo em metal com pintura eletrostática, com globo de aço com filtro windscreem (antipuff), pesando entre 250 e 300 gramas.
	und
	4
	 R$        1.669,28 
	 R$ 6.677,12

	C-26
	78
	 
	Cód. CATMAT 129771. CABO PARA MICROFONE – Modelo 1. Cabo para microfone, primeira linha, industrializado, de baixa impedância, com comprimento entre 10 a 13 metros, balanceado, com conectores XLR macho e XLR fêmea, condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio) blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor).
	und
	6
	 R$           283,75 
	 R$ 1.702,50

	C-26
	79
	 
	Cód. CATMAT 129771. CABO PARA MICROFONE – Modelo 2. Cabo para microfone, primeira linha, industrializado, de baixa impedância, com comprimento entre 5 e 7 metros, balanceado, com conectores XLR macho e XLR fêmea, condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio) blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor).
	und
	6
	 R$           102,93 
	 R$ 617,58

	C-26
	80
	 
	Cód. CATMAT 150917. CABO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. Cabo para instrumentos musicais com comprimento maior ou igual a 5 metros montados com conectores P10 (para ser compatível com os instrumentos) condutor e blindagem fabricado em liga de cobre OFHC (isento de oxigênio), blindagem de fita de alumínio e cobre trançado (ou melhor) com cobertura de PVC flexível (ou melhor) e revestimento têxtil.
	und
	10
	 R$             81,69 
	 R$ 816,90

	C-26
	81
	 
	Cód. CATMAT 20648. PEDESTAL PARA MICROFONE. Pedestal para microfone, tipo girafa, com base retrátil, fabricado em ferro, com pés emborrachados, com regulagem de ângulo, altura e distância do microfone, com altura mínima maior igual a 20 centímetros e altura máxima maior ou igual 220 centímetros do solo, de forma que possa ser usado para segurar um microfone dinâmico na captação de bumbo, combos de guitarra, pratos de bateria, over de bateria e vocais.
	und
	4
	 R$           158,15 
	 R$ 632,60

	C-26
	82
	 
	Cód. CATMAT 26867. TRIPÉ PARA PROJETOR. Tripé para projetor com as seguintes características: - Tripé para projetores com ajuste telescópico de altura; - Bandeja com inclinação miníma de 10º; - Peso mínimo suportado: 6kg; - Altura mínima 110cm e altura máxima 180cm; - Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática.Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 6000 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1920 x 1200 (WUXGA); - Duração da lâmpada: Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Tamanho - distância projetada: 50” a 300” (1.5m - 15m Lente Standard), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±30 graus ou superior; - Razão de contraste: 10.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz
	und
	6
	 R$           365,29 
	 R$ 2.191,74

	P-33
	83
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: 360 graus; - Número de pixel: 2.304.000 pixels (1920 x 1200 x 3), ou superior. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 6000 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1920 x 1200 (WUXGA); - Duração da lâmpada: Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Tamanho - distância projetada: 50” a 300” (1.5m - 15m Lente Standard), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±30 graus ou superior; - Razão de contraste: 10.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz Lente de projeção:- Tipo: Zoom / Foco / Deslocamento Motorizado; - Comprimento do foco: 24.02mm - 38.24mm mm ou superior. Controle remoto:- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6 m Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i; - Interfaces: HDMI x 1, DVI-D x1, HD-Base T x1, RJ-45 x 1, Conector USB Tipo x 1 módulo wireless, Control RS-232 x 1, Saída do computador - D-sub 15 pin x 1, Audio out Stereo mini x 1 Conector USB tipo B - x 1 serviço; - Alto-falante: Alto-falante de 10 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior; Modelos de referência: Projetor Epson Pro L1100U, Projetor de instalação 3LCD WUXGA de 6.000 lúmens.
	und
	1
	 R$      23.724,92 
	 R$ 23.724,92             

	P-33
	84
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800 x 3), ou superior; - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 3500 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); - Duração da lâmpada: Modo: econômico 10.000 horas ou superior; Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide); - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0.76 m a 7.62 m)(medido diagonalmente), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±20 graus ou superior; - Razão de contraste: 15.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Mínimo 1 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz. Lente de projeção: - Tipo: Foco manual; - Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 – 1.2 ou superior; - Comprimento do foco: 16.9 – 20.28 mm ou superior; Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6m. Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC / PAL / SECAM; - Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, 1x Audio Out, Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n; - Alto-falante: Alto-falante de 5 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior. Modelo de referência: Projetor Epson PowerLite W39, Projetor Sony VPL-EW455
	und
	5
	 R$        4.825,92 
	 R$ 24.129,60

	P-33
	85
	 
	Cód. CATMAT 26557. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL: Tela de Projeção Retrátil, destinada ao uso educacional e corporativo, com enrolamento automático por sistema de mola. Especificações: - Estrutura sólida pesando no máximo 20 kg, 100% em Alumínio, - Pintura com tinta Epóxi de alta resistência; - Enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada Multiponto; - Pode ser fixada em parede ou teto; - Estojo disponível na cor Preta; - Tecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, ganho de brilho de 1.1; - Tamanho/Formato: 240 x 140cm (110") / Wide (16/10) ou superior.
	und
	7
	 R$           636,13 
	 R$ 4.452,91

	P-33
	86
	 
	Cód. CATMAT 26557. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL - ELÉTRICA: Tela de Projeção Elétrica Retrátil, para uso educacional. Especificações: - Estrutura sólida pesando no máximo 40 kg, 100% em Alumínio - Pintura com tinta Epóxi de alta resistência; - Motor Tubular interno, silencioso; - Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança; - Pode ser fixada na parede, no teto e também instalada sobre o forro; - Sistema de controle por Botoeira e controle remoto (IR ou RF) de três posições “Sobe / Para / Desce”, incluso; - Voltagem em 220V ou bivolt automático - Tecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, ganho de brilho de 1.1;- Tamanho/Formato: 400 x 250 (180") / Wide (16/10) ou superior.
	und
	2
	 R$        5.271,32 
	 R$ 10.542,64

	P-33
	87
	 
	Cód. CATMAT 439362. SMART TV LED DE 42 OU 43 POLEGADAS Flat, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 20 W RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; Manual em português; Bivolt; Controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo); WI-FI; Referência: Smart TV LED 42, modelos 42LF6400, Samsung modelo Smart TV J5200 43, ou outro de qualidade equivalente ou superior.
	und
	7
	 R$        1.946,97 
	 R$ 13.628,79

	P-33
	88
	 
	Cód. CATMAT 439363. SMART TV LED DE 48 A 50 POLEGADAS. Flat, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 20W RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Surround Virtual, Dolby Digital; Timer On/Off e Sleeptimer; Manual em português; Bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo), WI-FI; Referência: SmarTV LG 49" 49LF6450 ou SAMSUNG de 49" Smart TV J5200 Series 5 ou outro de qualidade equivalente ou superior.
	und
	2
	 R$        2.482,73 
	 R$ 4.965,46

	P-33
	89
	 
	Cód. CATMAT 29718. TV LED OU LCD DE 60 POLEGADAS. Flat ou superior, Wi-Fi Embutido, Resolução de tela 4Kp (3840 x 2160) ou superior, Tipo de Tela: LED, Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct, processador Quad Core); Idiomas do Menu: Português e inglês;Potência mínima de Áudio: 20w RMS (10W + 10W); Recursos de Áudio: Dolby Digital Plus e DTS; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; Bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 3 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo), WI-FI; - Referência: SmartTV 60, 4K Samsung J6300 ou de qualidade equivalente ou superior.
	und
	2
	 R$        7.658,58 
	 R$ 15.317,16       

	P-33
	90
	 
	Cód. CATMAT 150225. SOM PARA COMPUTADOR. Caixas de som 2.1 para computador (2 caixas satélites e 1 subwoofer) ou embutidos; - Dispositivo de reprodução USB, cartão SD e função FM; - Painel integrado com ajustes; - Controle para selecionar a fonte de áudio; - Botões de seleção de fonte de áudio, faixa anterior / seguinte, play / pause, aumentar / diminuir volume; - Função com memória de ponto de paragem ao suporte USB e cartão SD; - Memória de modo de volume; - Permite alterar as pastas nos dispositivos USB ou SD; - Fonte de alimentação Bivolt; - Potência de áudio: 30W RMS ou superior; - Tipo de entrada: AUX P2, USB, Cartão SD, FM; - Distorção: ≤ 0,5%; - Ajustamento: painel de controle lateral, controle remoto.
	und
	4
	 R$           287,96 
	 R$ 1.151,84           

	P-33
	91
	 
	Cód. CATMAT 150904. SISTEMA SEM FIO COM MICROFONE HEADSET. Sistema composto por: microfone headset, transmissor sem fio, receptor sem fio. Sistema com qualidade de áudio profissional. Características do Microfone Headset: - Cápsula condensadora com construção hidrofóbica resistente à corrosão; - Padrão polar cardioide; - Possuir conectores TA4F (TQG) de 4 pinos para serem utilizados com qualquer sistema headset sem fio; - Possuir headset de rígido (wireframe) que se ajusta de maneira confortável e segura; - Tela hidrofóbica que protege a cápsula do microfone dos danos de corrosão que ocorrem em ambientes úmidos; -Gooseneck flexível com ajuste para otimizar a colocação a fim de obter maior isolamento; -Possuir filtros anti-puff para redução de ruídos de vento, respiração e sons explosivos, proporcionando um som claro e inteligível; - Resposta de frequência ajustada para uma reprodução nítida de voz; - Aplicação: Vocais ao vivo, Apresentações. Transmissor Sem Fio. - Conexão TQG Compatível com lapela, fone de cabeça, fone de ouvido e microfones de Instrumento e cabos de guitarra; - Botões Liga / Desliga de fácil acesso; - Aplicação: Vocais ao vivo, Apresentação, Fitness, Instrumento; - Duração da bateria: mínima 10 horas; - Raio de transmissão de no mínimo 90 metros; - Alimentação: 2 pilhas AA. Receptor Sem fio: - Conectores de saída XLR e de ¼"; - LED indicador: Verde: Níveis normais de áudio, Vermelha: Níveis excessivos de áudio (sobrecarga / clipping); - Alimentação: bivolt automático; - Display de Led: Indicação de grupo e canal; - Escaneamento automático de frequência. Sistemas de referência: Sistema Shure, Microfone SM31FH, Transmissor BLX1, Receptor BLX4. Faixa de frequência UHF que o aparelho tem que funcionar: de 470 MHz a 806 MHz.
	und
	2
	 R$        2.476,89 
	 R$ 4.953,78

	C-26
	92
	 
	Cód. CATMAT 196730. APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO. Características: - Botões de apresentação de slides; - Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz; - Apontador a laser vermelho com indicador de LED; - Plug-and-play, não sendo necessária instalação de software; - Receptor armazenável e estojo para transporte; - Indicador de energia das pilhas; - Sistemas operacionais suportados: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 através de Interface: USB; - Botão de ligar/desligar; - Duas pilhas AAA ; - Estojo para transporte; - Documentação do usuário.
	und
	4
	 R$           144,31 
	 R$ 577,24

	C-26
	93
	 
	Cód. CATMAT 26867. Tripé (pedestal) nas seguintes características: Descrição: Tripé para Caixa, na cor prata ou preto. Capacidade de no mínimo 60Kg, com regulagem para abertura dos pés e regulagem de altura com sistema de fixação incluído, altura mínima de 105cm, altura máxima de 165cm, peso varável entre 2,6kg a 5kg.
	Unid
	4
	 R$           207,19 
	R$ 828,76

	C-26
	94
	 
	Cód. CATMAT 363573. Cabo extensor VGA Macho para Fêmea de 1,5m, blindado, o cabo extensor SVGA é compatível com monitores e telas, computadores, projetores e dispositivos em geral, SVGA DB15 pinos, macho x fêmea, 2 filtros, 3 meses de garantia.
	Unid
	6
	 R$             40,35 
	R$ 242,10

	C-26
	95
	 
	Cód. CATMAT 401069. Cabo VGA 15 metros, monitor Lcd Pc Tv, projetor padrão macho x macho com filtro nas extremidades, conectores blindados em material injetado de fábrica, terminação: HD15 macho nas duas pontas, 3 meses de garantia.
	Unid
	6
	 R$           100,11 
	R$ 600,66

	C-26
	96
	 
	Cód. CATMAT 390337. Cabo HDMI 15 metros, versão 1.4 Full HD, com conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem tripla e filtro, proteção contra EMI, RFI e sobrecarga, possui capa externa em PVC de alta qualidade, insuladores de polietileno (FPE) e revestimento em nylon, suporta resolução Full HD 1080p,conectores: HDMI tipo A x HDMI tipo A, sinal de vídeo: suporta resoluções de 480i, 480p, 720i, 720p,1080i e 1080p, HDMI: compatível com versões 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores, retorno de áudio 7.1: pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte.
	Unid
	10
	 R$             88,37 
	R$ 883,70

	P-33
	97
	 
	Cód. CATMAT 26905. Objetiva 10 -18 mm EF-S F4.5 - 5.6 IS STMEspecificações Técnicas :Objetiva Grande Angular, com distância focal entre 10 e 18 milímetros para sensores no formato APS-C (Advanced Photo System type-C), objetiva com foco EF-S (EF-S – Electro Focus Short) totalmente compatível câmera fotográfica modelo Canon EOS Rebel T6, abertura máxima do diafragma f/4.5 e abertura mínima f/5.6, com estabilização de imagem (IS) e motor de foco STM – Smooth Transition for Motion, Diâmetro x Comprimento Máximo: 72,0 x 74,6mm e Peso de 240g com construção da objetiva em 14 elementos em 11 grupos. Requisitos: Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste): 1 (uma) objetiva 10 -18 mm EF-S F4.5 - 5.6 IS STM; 1 (uma) tampa para proteção do elemento frontal da objetiva; 1 (uma) tampa para proteção do elemento traseiro da objetiva; Documentação que acompanha o produto ; Garantia :Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item.
	Unid
	1
	 R$        1.536,33 
	R$ 1.536,33

	P-33
	98
	 
	Cód. CATMAT 26905. Objetiva 55 - 250 mm EF-S F 4 - 5.6 IS STM Especificações Técnicas: Objetiva com distância focal entre 55 mm e 250 mm para sensores no formato APS-C (Advanced Photo System type-C), objetiva com foco EFS (EF-S – Electro Focus Short) totalmente compatível com câmera fotográfica modelo Canon EOS rebel T6, abertura máxima do diafragma f/4 e a abertura mínima f/5.6, com estabilização de imagem (IS) e motor de foco STM – Smooth Transition for Motion. Diâmetro Máximo x Comprimento, Peso: 70 x 111.2mm, aprox. 375g com construção de 15 elementos em 12 grupos. Requisitos: Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste): 1 (uma) objetiva 55 - 250 EF-S F 4 - 5.6 IS STM; 1 (uma) tampa para proteção do elemento frontal da objetiva; 1 (uma) tampa para proteção do elemento traseiro da objetiva; Documentação que acompanha o produto. Garantia; Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item.
	Unid
	1
	 R$           854,83 
	R$ 854,83

	C-26
	99
	 
	Cód. CATMAT 26867. Tripé totalmente compatível com câmera fotográfica modelo  Canon EOS rebel T6; Especificações Técnicas: Carga Suportada 5 kg ; Cabeça Cabeça para vídeo com dois eixos e fluído; Material Liga de alumínio; Altura Mínima 67 cm (com pernas fechadas e recolhidas); Altura Máxima 163 cm; Peso 2 kg. Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste): Engate rápido; Estojo para transporte; Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item
	Unid
	4
	 R$           367,11 
	R$ 1.468,44

	C-26
	100
	 
	Cód. CATMAT 4170. Mochila para câmera. Material: Nylon; Tipo de Fecho: Zíper; Dimensões externas: 43,9 x 29,0 x 21,3 cm .Compatibilidade de dispositivos: 37,8 x 12,5 x 27,2 cm; Opções de transporte: Alça de ombro ajustável, cinta, alça de mão superior; Peso: 1,5 kg; Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento especificado neste Item, válida em todo o território nacional, contada a partir da data de recebimento definitivo do objeto componente deste item.
	Unid
	4
	 R$           442,33 
	R$ 1.769,32

	C-26
	101
	 
	Cód. CATMAT 344468. Cabos: Cabos para instrumentos P10 para P10 blindados com comprimento mínimo de 05 metros
	 Unid 
	20
	 R$             57,89 
	R$ 1.157,80

	P-33
	102
	 
	Cód. CATMAT 150012. Câmera fotográfica digital semiprofissional, com sensor de 16 megapixels com baixa luminosidade, estabilizador de lente com redução de vibração (VR), menus e controles fáceis. operação automática, zoom ótico de 40x, tela LCD articulável. Filmagens de qualidade Full HD 1080p com som estéreo e com a redução de vibração (VR) de 4 eixos híbridos que minimiza trepidações.
	Unid  
	3
	 R$        1.127,01 
	R$ 3.381,03

	TOTAL ESTIMADO - R$
	 R$ 183.106,27


1.5. Itens desdobrados do órgão gerenciador para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Piauí – Campus Corrente

	CLASS
	ITEM
	GRUPO
	DESCRIÇÃO
	UND. 
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÉDIO 
	VALOR TOTAL 

	P-33
	103
	
	Cód. CATMAT 150225. CAIXA DE MONITOR FULL RANGE ATIVA. Caixa de monitor full range ativa, primeira linha, para sonorização de palestras e apresentações artísticas de danças, bandas, solistas, trovadores, corais, apresentações cívicas, etc, no ginásio e/ou no pátio e/ou no auditório do IFFar. A caixa de som deve contemplar as seguintes características: - Potência maior ou igual 300 Watts RMS (em sistemas bi amplificados ou tri amplificados a potência corresponde à amplificação das frequências baixas desde que a amplificação das demais faixas de frequência seja compatível); - Distorção Harmônica Total menor ou igual a 0,20% (vinte centésimos por cento) medido em curva “A”; - Resposta de frequência de 100 Hertz a 12KHz, ou melhor; - Nível de máximo pressão sonora (SPL) maior ou igual a 120dB a um/dois metros do(s) alto falante(s); - Relação sinal/ruído maior ou igual a 80dB; - Classe de operação AB; - Formato monitor de palco; - Construção em madeira MDF com espessura suficiente para suportar as vibrações características destes sistemas por um período prolongado; - Proteção física dos transdutores (alto falantes e/ou drive(s) e/ou tweeter(s)) por meio de tela de aço e/ou ferro e/ou plástico com acabamento eletrostático e antiferrugem; - Cobertura sonora horizontal maior ou igual a 60 graus; - Cobertura sonora vertical maior ou igual a 60 graus; - No mínimo uma entrada para microfone (conexão XLR balanceada), com impedância compatível com microfones dinâmicos, com controle de volume; - Nó mínimo uma entrada de linha, com impedância compatível para entrada de linha, com controle de volume; - Com controle de on/off (chave de ligar e desligar); - Se o equipamento necessitar de refrigeração forçada esta deve ser por ventilador (cooler) integrado ou por algum método de dissipação que já deve estar integrado ao equipamento; - Com AC power por tomada de força bivolt (120-240, 60hz) com ou sem chave seletora; - Deve acompanhar cabo de energia padrão NBR (com aterramento).
	und
	1
	 R$        2.781,31 
	 R$ 2.781,31              

	C-26
	104
	 
	Cód. CATMAT 150514. SUPORTE TETO - PROJETOR. Suporte de teto para projetor com as seguintes características: -Suporte universal para projetor; - Fixação teto e parede; - Para todos os projetores que permitam fixação através de 03 ou 04 pontos com rosca fina na parte de baixo do projetor; - Altura do suporte fixo no teto até o pronto de fixação no projetor, mínimo 25 cm; - Sistema de inclinação com até 45 graus; - Hastes móveis com abrangência de entre os limites de 100 a 335 mm; - Produto fabricado em aço; - Acompanha kit instalação para fixação do suporte no teto ou parede como também 3 tipos de parafusos que atende a rosca de todos os projetores; - Pintura eletrostática; - Carga miníma de 5 kg.
	und
	16
	 R$           273,59 
	 R$ 4.377,44

	P-33
	105
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800 x 3), ou superior; - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 3500 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); - Duração da lâmpada: Modo: econômico 10.000 horas ou superior; Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide); - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0.76 m a 7.62 m)(medido diagonalmente), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±20 graus ou superior; - Razão de contraste: 15.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Mínimo 1 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz. Lente de projeção: - Tipo: Foco manual; - Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 – 1.2 ou superior; - Comprimento do foco: 16.9 – 20.28 mm ou superior; Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6m. Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC / PAL / SECAM; - Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, 1x Audio Out, Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n; - Alto-falante: Alto-falante de 5 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior. Modelo de referência: Projetor Epson PowerLite W39, Projetor Sony VPL-EW455
	und
	10
	 R$        4.825,92 
	 R$ 48,259,20

	P-33
	106
	 
	Cód. CATMAT 150225. SOM PARA COMPUTADOR. Caixas de som 2.1 para computador (2 caixas satélites e 1 subwoofer) ou embutidos; - Dispositivo de reprodução USB, cartão SD e função FM; - Painel integrado com ajustes; - Controle para selecionar a fonte de áudio; - Botões de seleção de fonte de áudio, faixa anterior / seguinte, play / pause, aumentar / diminuir volume; - Função com memória de ponto de paragem ao suporte USB e cartão SD; - Memória de modo de volume; - Permite alterar as pastas nos dispositivos USB ou SD; - Fonte de alimentação Bivolt; - Potência de áudio: 30W RMS ou superior; - Tipo de entrada: AUX P2, USB, Cartão SD, FM; - Distorção: ≤ 0,5%; - Ajustamento: painel de controle lateral, controle remoto.
	und
	3
	 R$           287,96 
	 R$ 863,88

	C-26
	107
	 
	Cód. CATMAT 196730. APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO. Características: - Botões de apresentação de slides; - Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz; - Apontador a laser vermelho com indicador de LED; - Plug-and-play, não sendo necessária instalação de software; - Receptor armazenável e estojo para transporte; - Indicador de energia das pilhas; - Sistemas operacionais suportados: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 através de Interface: USB; - Botão de ligar/desligar; - Duas pilhas AAA ; - Estojo para transporte; - Documentação do usuário.
	und
	10
	 R$           144,31 
	 R$ 1.443,10         

	C-26
	108
	 
	Cód. CATMAT 390337. Cabo HDMI 15 metros, versão 1.4 Full HD, com conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem tripla e filtro, proteção contra EMI, RFI e sobrecarga, possui capa externa em PVC de alta qualidade, insuladores de polietileno (FPE) e revestimento em nylon, suporta resolução Full HD 1080p,conectores: HDMI tipo A x HDMI tipo A, sinal de vídeo: suporta resoluções de 480i, 480p, 720i, 720p,1080i e 1080p, HDMI: compatível com versões 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores, retorno de áudio 7.1: pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte.
	Unid
	25
	 R$             88,37 
	R$ 2.209,25

	TOTAL ESTIMADO - R$
	 R$ 59.934,18 


1.6. Itens desdobrados do órgão gerenciador para a Universidade Federal Tecnológica do Paraná – Campus Cornélio Propócio.
	CLASS
	ITEM
	GRUPO
	DESCRIÇÃO
	UND. 
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÉDIO 
	VALOR TOTAL 

	P-33
	109
	 
	Cód. CATMAT 150675. PROJETOR MULTIMIDIA. Especificações do Projetor: - Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800 x 3), ou superior; - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD; - Brilho / Saída de luz: 3500 lumens, ou superior; - Razão de aspecto: 16:10; - Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); - Duração da lâmpada: Modo: econômico 10.000 horas ou superior; Modo Normal: 6.000 horas ou superior; - Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom:Wide); - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0.76 m a 7.62 m)(medido diagonalmente), ou superior; - Correção trapézio: Automática: ±20 graus ou superior; - Razão de contraste: 15.000:1 ou superior; - Reprodução de cor: Mínimo 1 bilhão de cores; - Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz. Lente de projeção: - Tipo: Foco manual; - Razão de zoom: Zoom óptico 1.0 – 1.2 ou superior; - Comprimento do foco: 16.9 – 20.28 mm ou superior; Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo Cores, Auto, Menu, Volume; - Distância de operação: 6m. Detalhes do Projetor: - Sinal de entrada: NTSC / PAL / SECAM; - Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Out, 1x Audio Out, Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n; - Alto-falante: Alto-falante de 5 W (mono) ou superior; - Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 37 dB ou inferior. Modelo de referência: Projetor Epson PowerLite W39, Projetor Sony VPL-EW455
	und
	20
	 R$        4.825,92 
	 R$ 96.518,40

	TOTAL ESTIMADO - R$
	 R$ 96.518,40 


2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Os materiais de consumo e permanente que constam neste processo licitatório visam atender demandas para os laboratórios de música localizados nos Campi do Instituto Federal Farroupilha. Além disso, visa suprir demandas institucionais para atender suas necessidades durante e para a realização de eventos que requerem sistemas de som e/ou imagem, bem como para o atendimento das atividades didáticas ou administrativas.
2.2. A formação do grupo 01, composto pelos itens 01, 02, 03 e 04, justifica-se pelo fato dos equipamentos agrupados serem partes integrantes de um “sistema” de sonorização. Cada um dos equipamentos deverá operar em conjunto com os outros itens, de maneira que as potências e espectro de frequências sejam complementares uns aos outros. As descrições do grupo foram elaboradas visando o pleno atendimento da demanda institucional. Ainda há que se ressaltar que esses equipamentos sendo interligados de forma facilitada poderão ser operados por servidores treinados, dispensando suporte especializado para a utilização.
2.3. Pelas mesmas razões apresentadas no item anterior foi formado o Grupo 02, composto pelos itens 51, 52 e 53, requeridos pelo 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado/RS e o Grupo 03, composto pelos itens 71, 73, 74 e 75, requeridos pelo Centro de Preparação de Oficiais Reserva/PA/RS, ambos desdobrados do Grupo 01.
2.4. Valor Total Estimado para o Grupo 01 – R$ 119.344,44.
2.5. Valor Total Estimado para o Grupo 02 – R$ 25.345,92.
2.6. Valor Total Estimado para o Grupo 03 – R$ 43.175,28.
3 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1  Os materiais acima descritos classificam-se como Bens Comuns, de acordo com o Art. 1º da Lei 10.520/2002.
4 METODOLOGIA DO CALCULO DO VALOR DE REFERÊNCIA
4.1 Para fins de obtenção dos valores de referência foram consideradas preços de mercado buscados diretamente com fornecedores especializados na área, painel de preços e atas de Sistemas de Registro de Preços Homologados a menos de 180 dias;
4.2 O preço de referência foi calculado a partir da média aritmética dos preços utilizados, assim considerados o disposto na IN SLTI/MPOG nº 05/2014 e alterações posteriores.
5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
5.1 Os produtos deverão ser entregues no Instituto Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa, localizado na Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central, na cidade de Santa Rosa – RS, CEP: 98.787-740, tel.: (55) 2013 0200, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2 O fornecedor deverá entregar os materiais nas sedes dos participantes das unidades abaixo identificadas, de acordo com as quantidades requisitadas/empenhadas:
5.2.1. Instituto Federal Farroupilha – Campus Frederico Westphalen (FW), localizado na Linha 7 de Setembro, s/n, BR 386 Km 40 – Cidade Frederico Westphalen – RS, CEP 98.400-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.2. Instituto Federal Farroupilha – Campus Jaguari (JA), localizado na BR 287 Km 360 Estrada do Chapadão s/n,  – Cidade Jaguari – RS, CEP 97.760-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.3. Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos (JC), localizado na RS 527 Estrada de Acesso Secundário a Tupanciretã - Distrito de São João do Barro Preto – Cidade Júlio de Castilhos – RS, CEP 98.130-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.4. Instituto Federal Farroupilha – Campus Panambi (PA), localizado na Rua Erechim, nº 860, Bairro Planalto – Cidade Panambi – RS, CEP 98.280-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.5. Instituto Federal Farroupilha – Reitoria (RE), localizado na Rua Esmeralda, nº 430, Faixa Nova, Camobi – Cidade Santa Maria – RS, CEP 97.110-767, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.6. Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Ângelo, localizado na RS 218 Km 5 - Indúbras – Cidade Santo Ângelo – RS, CEP 98.806-700, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.7. Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Augusto, localizado na Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto / RS .Telefone: (55) 3781-3545, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.8. Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul (SVS), localizado na Rua 20 de Setembro, s/n  – Cidade São Vicente do Sul – RS, CEP 97.420-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.9. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, localizado na Rua Correia Lima no 140 – CEP 90850-250 – Porto Alegre/RS. Telefone para contato: (51) 3232-1457 / 3232-1190 ramal 215 E-mail:salc.cpor@gmail.com, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.10. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Corrente, localizado na Rua Projetada 06, nº 380, Bairro Nova Corrente, Corrente – PI. CEP: 64980-000. Telefone para contato: (89) 3573-3042, email institucional: elias.araujo@ifpi.edu.br, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.11. 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado/RS, localizado na Av. Duque de Caxias s/n – centro – Jaguarão-RS. CEP 96300-000. Telefone para contato: (53) 32612107. Email: 12almox@gmail.com, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.2.12. Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Cornélio Procópio, localizado na Av. Alberto Carazzai, 1640. CEP 86300-000. Telefone para contato: (43) 35204004/35204000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
5.3. Os itens, objeto do presente edital, serão fornecidos, obedecendo ao disposto no respectivo instrumento convocatório e seus anexos, nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, nos Decretos nº 5.450/05 e nº 2.271/97 e demais normas legais e regulamentares pertinentes;
5.4. A aquisição dos itens reunidos sob a modelagem de aquisição por menor grupo global (Grupo 01, Grupo 02 e Grupo 03), somente será admitida nas seguintes hipóteses:
5.4.1. Aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
5.4.2. Aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances;
5.4.3. Constitui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de subconjunto de itens ou item de grupo adjudicado por preço global para os quais o preço unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance válido ofertado na disputa relativa ao item.
5.5. A empresa fornecedora é responsável pela mão de obra e equipamentos necessários para a entrega e descarregamento dos materiais empenhados, não sendo disponibilizados servidores do IF Farroupilha - Campus Santa Rosa para esta tarefa, ou de qualquer das unidades participantes;
5.6. Quando não especificado na descrição os produtos deverão apresentar prazo de garantia mínimo de 12 meses;
5.7. O prazo de entrega dos produtos será de até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho/requisição;
5.8. O Prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, sujeita a aprovação da Administração;
5.9. O horário de entrega destes produtos será das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;
5.10. O prazo de validade dos produtos, quando for o caso, será computado a partir da entrega dos mesmos cuja data de embalamento / fabricação dos materiais não seja inferior a 30(trinta) dias; 
5.11. Os produtos poderão ser fornecidos de forma total ou fracionada, conforme as quantidades requisitadas / empenhadas, e serão recebidos provisoriamente, tendo a Administração o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para realizar o recebimento definitivo, dando-se verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, bem como do atendimento de todos os requisitos do edital pelo fornecedor, podendo o material/produto ser aceito definitivamente ou rejeitado, mediante justificativa;
5.12. Os bens rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital, neste Termo de Referência e na proposta ou apresentarem características que prejudiquem sua funcionalidade devem ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
5.13. Nos preços de cada item deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências;
5.14. O recebimento provisório ou definitivo do bem não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado;
5.15. São representantes da Administração, para o recebimento, acompanhamento e fiscalização dos bens recebidos: responsável pelo Almoxarifado e o solicitante da mercadoria. 
5.16. Serão devolvidos os itens que, na entrega, não atenderem às especificações deste edital e seus anexos, ou apresentarem defeitos que prejudiquem sua funcionalidade.
5.17. Para efeitos de liquidação, e de acordo com o artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
5.17.1. a) Provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 
5.17.2. b) Definitivamente, após a verificação, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e consequente aceitação, no prazo de dez dias a contar do recebimento provisório. 

5.18. A licitante deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando for o caso: a) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) éteres difenil-polibromados (PBDEs); b) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; c) Acondicionar os produtos preferencialmente em embalagem individual, adequada com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.
6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 São obrigações da Contratante:

6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2  A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
7  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1  A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
7.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.
7.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
7.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso.
8 DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
10 CONTROLE DA EXECUÇÃO
10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10.2  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3 Fraudar na execução do contrato;

11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5 Cometer fraude fiscal;

11.1.6 Não mantiver a proposta.

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
11.2.2 Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
11.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
11.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

11.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
12 DA ELABORAÇÃO E REVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
12.1 As pesquisas de preços dos materiais de Audiovisual do Campus Santa Rosa foram elaboradas pelos requerentes e revisadas pela Coordenação de Licitações e Contratos do Campus Santa Rosa.
12.2 As pesquisas enviadas pelos Campi foram elaboradas pelos mesmos e revisadas pela Coordenação de Licitações e Contratos do Campus Santa Rosa as quais algumas foram excluídas por motivo de replicação ou por não serem da natureza do objeto desta licitação.
12.2.1 Nas situações em que pesquisas de preços advindas de outros Campi foram excluídas, a unidade revisora aplicou nova pesquisa.
12.3. Este termo de referência foi elaborado e revisado na Coordenação de Licitações e Contratos do IFFarroupilha - Campus Santa Rosa.
12.4. Complementa este TOR o Anexo II – Distribuição das quantidades por órgão participante.
               Juliano Scheid                                                    Aline Abrantes Chaves
         Requerente Designado                                         Assistente em Administração
IFFarroupilha – Campus Santa Rosa                      Responsável pela elaboração do Termo

Santa Rosa - RS, 06 de agosto de 2018.
13 DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
13.1 A Coordenação de Licitações do Campus Santa Rosa submete este Termo de Referência à Diretora Geral para aprovação ou apresentação de alterações:
(       )  Aprovo.
(       )  Aprovo, mediante as seguintes alterações: _____________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.

(   ) Não aprovo.

__________________________________

Renata Rotta

Direção Geral 

Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa
Santa Rosa - RS, _____ de agosto de 2018.
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