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LEGENDA BÁSICA:

VÁLVULA ESFERA

NOMENCLATURAS: DADOS.

MATERIAL AÇO CARBONO

ABNT 5590 CLASSE NORMAL

ESPESSURA SCHEDULE 40

SOLDA ADOTADA: ARCO ELÉTRICO COM GÁS DE PROTEÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO: PELO CONTRAPISO E ENTERRADO, CONFORME INDICADO

BITOLAS DAS VÁLVULAS PARA O GÁS GLP:

TUBO Ø1/2" - VÁLVULA ESFERA Ø 1/2"

CONEXÃO: TODOS DEVEM OBEDECER A NBR 6925.

PRESSÃO DE TRABALHO:  2,8 kPa.

NORMAS PARA GLP: NBR 13523/08, 13193/94,7195/95, 15526/12, 15514/07.

TESTES: DEVE SER REALIZADO UM ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DE ACORDO

COM A NORMA ABNT NBR 13523 E OUTRO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR

15526;

FAZER TODAS AS INDENTIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA.

SUPORTAÇÕES DAS REDES APARENTES A CADA 1,5 METROS.

REGULADOR DE PRESSÃO

G
RAMAL DE GÁS

1)  Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente, de modo a não ser movida

acidentalmente da posição em que for instalada. A tubulação deve estar envolvida por tubo-luva nas

situações na qual atravessa elementos estruturais.

2)  As canalizações não podem servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal que as gotas d'água

de condensação de outras redes não possam afeta-las.

3)  As canalizações só poderão ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas.

4)  Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de

roscas.

5)  As roscas devem ser cônicas ou macho-cônica e fêmea paralela e a elas  aplicado um vedante, tal

como fita PTFE, ou ainda vedantes compatíveis com o gás combustível, não sendo permitido o qualquer

tipo de tinta ou fibras vegetais.

6)  A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam a

formação de vazios no interior da parede.

7) Afastamento mínimo de  5 cm de dutos elétricos, tubulação de vapor, chaminés, sistema pluvial e

esgoto.

8) Afastamento mínimo de 3 cm de tubulação de água quente e fria. Afastamento mínimo de 1 cm de

outras redes de gases.

9) Afastamento mínimo de 2 m de para-raios e seus respectivos terras.

10) Toda tubulação de gás aparente deve ser pintada na cor amarela conforme padrão 5Y8/12 do

sistema Munsell da NBR 12694.

11) As canalizações instaladas em locais com possível probabilidade de ataque nas mesmas (piso, solo,

etc.) deverão sofrer um tratamento especial de acordo com as caracteristicas do local onde forem

instaladas.

12) A central de gás não poderá ser construída com um afastamento menor do que 1,50 m de fossas ou

ralos de escoamento de água ou esgoto. O afastamento mínimo de fontes de ignição deve ser de 3 m.



INDICADA

GLP  01

OBRA:

LOCAL:

ENG. MECÂNICO VINICIUS GONÇALVES

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Vinicius

/02

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:GLP
535,20 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

PLANTA BAIXA












1:25

GLP  02

OBRA:

LOCAL:

ENG. MECÂNICO VINICIUS GONÇALVES

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Vinicius

/02

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:GLP
535,20 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

PLANTA BAIXA






